Fel B Brzechwa

30 LAT NA RYNKU

FABRYKA DOMOW ENERGOOSZCZEDNYCH

Dom jednorodzinny

To wyjgtkowy projekt, ktory zgodnie

Z najnowszymi przepisami zbudujesz

na zgtoszenie - bez pozwoleniaq,

co zaoszczedzi Ci fatygi, pozwoli obnizy¢

koszty i zaoszczedzi€ czas, a wiec szybciej

cieszy€ sie wtasnym domem!

Powierzchnia uzytkowa:
Powierzchnia podtég:
Powierzchnia zabudowy:
llo§¢ kondygnaciji:

Kat nachylenia dachu:
Wysokos¢ kalenicy:

94,79 m’
107,19 m?
69,35 m’
2

40°
7,61m
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opcja
- stan deweloperski

konstrukcja scian z drewna KVH: noSnych 60 x 160 mm, dziatowych 60 x 80 mm;
Sciany poszyte obustronnie ptytg MFP 12 mm

wypetnienie $cian zewnetrznych wetng mineralng 150 mm A 0,035 W/mK
izolacja akustyczna Scian wewnetrznych nosnych wetng mineralng 150 mm,
Scian dziatowych 80 mm

izolacja Scian zewnetrznych styropianem 120 mm wraz z elewacjq

z tynku silikonowego w kolorze biatym

izolacja termiczna stropu wetng mineralng 200 mm A 0,035 W/mK

ptyta g-k 12,5 mm ognioodporna od wewnaqtrz na Scianach i stropie

komin systemowy typu Schiedel/Plewa do kotta na paliwo state lub gazowe
okna PCV biate 3-szybowe wraz z parapetami zewnegtrznymi z blachy powlekanej
drzwi wejsciowe aluminiowe

wiezba dachowa tradycyjna

pokrycie dachu blachodachdéwkqg

orynnowanie budynku PCV/ocynk

instalacja elektryczna (puszki + okablowanie + rozdzielnia)

instalacja wod-kan (bez biatego montazu)

instalacja centralnego ogrzewania: podtogowa

Elementy nie objete ofertq:
- Prace ziemne wraz
z wykonaniem ptyty
fundamentowej
- Wylewki betonowe
- Dzwig i transport
« Adaptacja projektu do dziatki
+ Uzyskanie pozwolenia
na budowe
 Kierownik budowy
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opcja
- stan surowy otwarty

« konstrukcja §cian z drewna KVH: nosnych 60 x 160 mm,
dziatowych 60 x 80 mm poszyta jednostronnie ptytg MFP 12 mm

 Dbelki stropowe z drewna KVH pokryte ptytg MFP 22 mm

« wiezba dachowa z drewna KVH pokryta folig dachowq
wiatroizolacyjng montowang kontrtatami

- nadbitka z deski boazeryjnej 19 mm klasa A/B malowana lazurg

« montaz konstrukciji

Oferta nie zawiera transportu i dzwigu.

opcja
- dom w elementach

+ elementy konstrukcji Scian z drewna KVH:
no$nych 60 x 160 mm, dziatowych 60 x 80 mm
 konstrukcja stropu z drewna KVH
« wiezba dachowa z drewna KVH
« wyciecie i przygotowanie elementéw na maszynie CNC

 rysunki montazowe

Oferta nie zawiera transportu i montazu elementéw.
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Propozycja umeblowania

1. WIATROtAP
2,85 M*

2. tAZIENKA
5,67 M’

3. KLATKA SCHODOWA
1,95 M?

4. KUCHNIA
9,60 M’

5. SALON
19,86 M*

6. POKOJ
9,54 M?

7. HOL
3,78 M’

RAZEM: 53,15 M*
+ TARAS 19,34 M?

POWIERZCHNIA UZYTKOWA = POWIERZCHNIA PODtOG



Propozycja umeblowania

1. KLATKA SCHODOWA
313 M*/ 4,59 M*

2. SYPIALNIA GtOWNA
14,76 M*[ 19,00 M?

3. tAZIENKA
4,93 M*/ 6,62 M*

4. SYPIALNIA
16,68 M?/ 21,69 M?

5. KORYTARZ
214 M*[ 214 M°

RAZEM:
41,64 M* [ 54,04 M®

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [ POWIERZCHNIA PODLOG



'I Sciana zewnetrzna 32 cm

Sciana standardowa

wspétczynnik U = 0,142 w/(m’K)

4

sciany

2 Sciana zewnetrzna 36 cm

§ciana z dodatkowym ociepleniem 50 mm w ruszcie od strony wewnetrznej

wspdtczynnik U = 0,122 w/(mK)

* W przypadku stosowania rolet zewnetrznych
konieczno§é zastosowania styropianu/wetny 150 mm

Warstwa elewacyjna (tynk)

Styropian/wetna 120 mm*
Ptyta MFP 12 mm
Konstrukcja drewniana 60x160 mm

Wetna mineralna 150 mm

Folia paroizolacyjna
Ptyta MFP 12 mm
Ptyta G-K 12,6 mm
Papa

Wetna mineralna 50 mm

Ruszt drewniany 40x60 mm



Nasze prefabrykowane domy powstajg w technologii szkieletu
drewnianego - to wiasnie u nas w zaktadzie, w halach produkcyjnych,
budujemy caly Twéj przyszty dom. W ten sposéb chronimy go przed
czynnikami zewnetrznymi (np. pogodowymi). Samo przygotowanie
konstrukcji trwa ok. 3 tygodnie. Gotowe elementy przewozimy na miejsce
budowy i montujemy w przeciggu kilku dni.

Prefabrykowany dom drewniany to szybko$¢ realizacji nie do osiggnigcia
w przypadku tradycyjnego budownictwa. Twdj nowy dom moze by¢
gotowy w 3 miesiqce.

Specjalna konstrukcja domu oraz uzyte materiaty wptywajg na niskie
koszty eksploatacji. Dzigki temu zaoszczedzisz konkretne kwoty w skali
miesigca.

Obiekty zbudowane z naturalnych surowcdédw wspierajq ekologie.
Aby$ mégtby¢ blizejnatury izyé w zgodzie z jej rytmem.

Drewno jest zdrowym i ekologicznym materiatem pozyskiwanym
w ramach zrébwnowazonej gospodarki leSnej. Do naszej produkciji
stosujemy drewno iglaste suszone, strugane z zatamanymi krawedziami,
klejone drewno konstrukcyjne KVH oraz BSH sprowadzane z Europy
Zachodnie;j.

Wybierajgc jeden z naszych katalogowych doméw otrzymujesz
projekt gratis.

naszych domow

Brzechwa Sp. z o.0. Sp.k.
ul. Polna 2, 64-600 Oborniki
Tel. +48 6164 64 600

e-mail: biuro@brzechwa.com.pl
www.brzechwa.com.pl

www.facebook.com/brzechwa



